
WinCC V8.1 典型选型
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Q：在 WinCC V8.1中， RC 和 RT 的区别 ？

答案：
RC  :  runtime + configuration(运行+组态)，

此授权用于组态和运行WinCC项目。

RT  :  runtime（运行），
此授权用于运行WinCC项目。



WinCC 典型架构选型
单站系统

WinCC V8.1 RC/RT

例如：

WinCC V8.1 RC 128     - 6AV63812BM081AV0

WinCC V8.1 RC 512     - 6AV63812BN081AV0

WinCC V8.1 RC 2,048    - 6AV63812BP081AV0

WinCC V8.1 RC 8,192    - 6AV63812BS081AV0

WinCC V8.1 RC 65,536   - 6AV63812BQ081AV0

WinCC V8.1 RC 102,400 - 6AV63812BT081AV0

WinCC V8.1 RC 无限点 - 6AV63812BU081AV0

1

其它信息: 

• WinCC的内部变量不占用授权点数

• WinCC基本包授权免费带512 个归档变量

• WinCC基本包授权免费带一个 WebUX Monitor的授权

• WinCC V8.1 默认支持10个S7连接，可购买兼容的SIMATIC NET V21/V20等版本的相关授权扩展，如：

SOFTNET-IE S7 授权 -> 64个连接数

SOFTNET-IE S7 Plus授权 -> 128个连接数

WinCC 单用户系统

1

注意：所有订货号均为亚洲版订货信息
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WinCC Redundancy

订货号: 6AV63711CF081AX0

WinCC 典型架构选型
冗余单站系统

WinCC RT

例如 WinCC WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

更多信息：

• 两个工作站并行工作，如果两个 WinCC 站中的一个发生故障，另一个将接管过程数据和用户归档（配方）

数据的存档工作。恢复正常运行后，自动同步所有存档数据。

• 用户归档（配方）的授权如果需要，可单独订购： 6AV63711CB075AX0

• 上图中，【3】所示的冗余授权的一个订货号已包含2个授权。

3

2

冗余单站2冗余单站1

3

1

2

WinCC RC 

例如 WinCC V8.1 RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

1

注意：所有订货号均为亚洲版订货信息
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WinCC 典型架构选型
多客户端系统（Multi-user stations）

WinCC RT/RC Client

例如 WinCC RT Client

订货号：6AV63812CA081AV0

WinCC Server

订货号：6AV63711CA081AX0
更多信息：

• 一个服务器最多可连接 64 个 WinCC 标准客户端。

• 当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

• 标准客户端没有 WinCC 项目，只连接到一个（或一组冗余的）特定的服务器，从中获取数据和视图。

• 关于上图中【1】所示：若WinCC服务器需要组态，则【1】选择WinCC RC类授权；若WinCC服务器

不需组态-只是运行，则【1】选择WinCC RT类授权即可。

3

2

…

WinCC 服务器3

1

1 – 64台 WinCC 标准客户端

2 22

WinCC V8.1 RT 或 RC 

例如 WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

以及WinCC V8.1  RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

1

注意：所有订货号均为亚洲版订货信息
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WinCC 典型架构选型
冗余服务器的多客户端系统（Multi-user stations）

WinCC RT/RC Client

例如 WinCC RT Client

订货号：6AV63812CA081AV0

WinCC Server

订货号：6AV63711CA081AX0

3

2

…

WinCC 服务器
3

1

1 – 64台 WinCC 标准客户端

2 22

WinCC V8.1 RT 或 RC 

例如 WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

以及WinCC V8.1  RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

注意：所有订货号均为亚洲版订货信息

3

1

WinCC Redundancy

订货号: 6AV63711CF081AX0

4

4

更多信息：

• 一个服务器最多可连接 64 个 WinCC 标准客户端。

• 当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

• 标准客户端没有 WinCC 项目，只连接到一个（或一组冗余的）特定的服务器，从中获取数据和视图。

• 上图中，【4】所示的冗余授权的一个订货号已包含2个授权。

• 上图中，【1】处所示的两个冗余PC，最少一台PC选择WinCC RC类授权

1
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WinCC Server

订货号: 6AV63711CA081AX0

WinCC 典型架构选型
分布式系统- 多个服务器与多个客户端

请注意：

WinCC 分布式系统中最多可有 50 个 WinCC 分布式客户端 ；最多可有 36 台服务器，即 18 对冗余服务器

当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

WinCC 分布式客户端 拥有自己的 WinCC 项目，并可连接到多个特定的服务器，从中获取数据和视图。

…

22

WinCC分布服务器1

WinCC分布式客户端

2

WinCC RT 128 

订货号: 6AV63812BC081AV0

3

1

WinCC V8.1 RT 或RC 

例如 WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

或者WinCC V8.1  RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

3

1

3

1

WinCC分布服务器2

…

…4

WinCC Redundancy

订货号: 6AV63711CF081AX0

2

3

4

1
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Web架构

WinCC/WebUX

WinCC/WebNavigator
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WinCC WebNavigator

例如 用于10客户端

订货号：6AV63621AF000BB0

WinCC 典型架构选型
在Web客户端进行显示与分析

更多信息:

• WinCC/WebUX适用于在 HTML 5 浏览器下， 访问WinCC的Web项目

• WinCC/WebNavigator 用于在 微软IE/Edge浏览器下，访问WinCC的Web项目

                                           也可使用  “WinCC Viewer RT”程序访问web项目

1

或

WinCC WebUX

例如 用于10客户端

订货号： 6AV63622AF000BB0

或者

WinCC V8.1 RT或RC

例如 WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

以及WinCC V8.1  RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

1

2

3

网络

Web客户端 ( WebNavigator客户端） Web客户端 (WebUX客户端)

2 3或
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WinCC WebNavigator

例如 用于10客户端

订货号：6AV63621AF000BB0

WinCC 典型架构选型
在WinCC的 C/S架构下，如何部署Web架构？

Page 10

更多信息：

• WinCC/WebUX适用于在 HTML 5 浏览器下， 访问WinCC的Web项目

• WinCC/WebNavigator 用于在 微软IE/Edge浏览器下，访问WinCC的Web项目

                                           也可使用  “WinCC Viewer RT”程序访问web项目

5

2

网络

Web客户端 ( WebNavigator客户端）

5

或

Web客户端 (WebUX客户端)

WinCC WebUX

例如 用于10客户端

订货号： 6AV63622AF000BB0

6

或者

WinCC分布服务器1

3

1

3

1

3

1

…

4

2

WinCC标准客户端 / 分布式客户端

2
…

WinCC Server

订货号: 6AV63711CA081AX0

WinCC RT128

订货号: 6AV63812BC081AV0

WinCC V8.1 RT 或RC 

例如 WinCC V8.1 RT 8192

订货号：6AV63812BH081AV0

或者WinCC V8.1  RC 8192

订货号： 6AV63812BS081AV0

WinCC Redundancy

订货号: 6AV63711CF081AX0

2

3

4

1

6

WinCC分布服务器 n

或



WinCC在虚拟化平台的部署

更多信息：

• WinCC 系统在虚拟机中像普通应用程序一样运行

• WinCC 系统在虚拟机中架构与授权部署情况，请理解为与WinCC在实体物理PC的部署方式一样即可。

WinCC 客户端

订货号: 6AV63812CA081AV0

WinCC 服务器

订货号: 6AV63711CA081AX0

2

3

虚拟化环境下的
WinCC 服务器

3

1

Thin Clients via remote access to the
WinCC clients of the host machine

虚拟化环境下的
WinCC 客户端

2

2

2
WinCC V8.1 

RT 或RC 基本系统
1
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Web架构

WinCC V8.1/ 连通性 常用选型
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WinCC V8.1 
连通性的常用授权总结 在项目中涉及REST/ MQTT / OPC UA通

信需求时候，
推荐直接选择 Connectivity Pack 授权！

省心推荐！

S7-1200/1500 S7-300/400

Unified 精智面板

S5 Sinumerik NC

授权：
WinCC V8.1需要Connectivity Pack”授权
且Unified屏需要Unified Collaboration 授权

授权：
需要Sinumeric授权：

WinCC V8.1默认可连接10个S7的控
制器。
可购买SIMATIC NET V21 授权来扩
展S7的连接数量。

OPC UA

客户端

OPC UA

服务器

用途：用于和外部OPC UA服务器通信
授权： WinCC作为OPC UA的客户端，

无需单独授权

用途：用于和外部OPC UA客户端通信
授权：WinCC作为OPC UA的服务器，
           需购买 “Connectivity Pack” 授权。

REST MQTT

IT系统

用途：
WinCC支持通过REST 数据接口
/MQTT与其它系统进行数据交互

授权:

需购买Connectivity Pack授权

ID
B

/工
业
数
据
桥

用途：
传送WinCC数据给第三方的
Oracle / MySQL / SqlServer

Excel /Access/CSV/TXT…

授权:

需购买IDB/工业数据桥相关授权



WinCC V8.1 / PM-Addon

典型应用选型
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PM-Agent Unified

WinCC V8 / PM-Quality
分布式系统- 多个服务器与多个客户端

请注意：

WinCC 分布式系统中最多可有 50 个 WinCC 分布式客户端 ；最多可有 36 台服务器，即 18 对冗余服务器

当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

WinCC 分布式客户端 拥有自己的 WinCC 项目，并可连接到多个特定的服务器，从中获取数据和视图。

…
5

WinCC分布服务器1

WinCC客户端

7

WinCC Server

2

1

WinCC V8.1 RT 或RC 

2

1

2

1

WinCC分布服务器2

…

…3

WinCC Redundancy

2

3

4

1

44 4

6

5

6

WinCC RT128 

PM-Quality Server

8

7

8

WinCC Client

PM-Quality Client

7

8
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PM-Agent Unified

WinCC V8 / PM-Control
分布式系统- 多个服务器与多个客户端

请注意：

WinCC 分布式系统中最多可有 50 个 WinCC 分布式客户端 ；最多可有 36 台服务器，即 18 对冗余服务器

当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

WinCC 分布式客户端 拥有自己的 WinCC 项目，并可连接到多个特定的服务器，从中获取数据和视图。

…
5

WinCC分布服务器1

WinCC客户端

7

WinCC Server

2

1

WinCC V8.1 RT 或RC 

2

1

2

1

WinCC分布服务器2

…

…3

WinCC Redundancy

2

3

4

1

44 4

6

5

6

WinCC RT128 

PM-Control Server

8

7

8

WinCC Client

PM-Control Client

7

8
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PM-Agent Unified

WinCC V8 / PM-Analyze
分布式系统- 多个服务器与多个客户端

请注意：

WinCC 分布式系统中最多可有 50 个 WinCC 分布式客户端 ；最多可有 36 台服务器，即 18 对冗余服务器

当服务器也作为操作员站使用，则此服务器的客户端数目会减少到四个

WinCC 分布式客户端 拥有自己的 WinCC 项目，并可连接到多个特定的服务器，从中获取数据和视图。

…
5

WinCC分布服务器1

WinCC客户端

7

WinCC Server

2

1

WinCC V8.1 RT 或RC 

2

1

2

1

WinCC分布服务器2

…

…3

WinCC Redundancy

2

3

4

1

44 4

6

5

6

WinCC RT128 

PM-Analyze Server

8

7

8

WinCC Client

PM-Analyze Client

7

8
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Energy Manager Pro V7.6

典型应用选型
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Energy Manager Pro V7.6 常用订货信息

Page 19 © Siemens 2026 | Automation Campaign – Project Business

订货号 许可证信息 注释

6AV6372-2DF07-6AX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 incl. 50 Tags 必选 (incl. 50 Tags & 1 Web Client & 1 Client & 1 Acq.)

6AV6372-2DF07-0CX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 50

根据实际需求选择（可累计）

6AV6372-2DF07-0DX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 100

6AV6372-2DF07-0EX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 250

6AV6372-2DF07-0FX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 500

6AV6372-2DF07-0GX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 1000

6AV6372-2DF07-0HX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 5000

6AV6372-2DF07-0JX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Tag Package 30000

6AV6372-2DF27-0AX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 3 Web Clients

根据实际需求选择（可累计）6AV6372-2DF27-0BX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 20 Web Clients

6AV6372-2DF27-0CX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 60 Web Clients

6AV6372-2DF37-0AX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Client 组态客户机（非必选）

6AV6372-2DF40-0AX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Flexibilization 灵活优化（非必选）

6AV6372-2DF47-0FX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Planning & Forecast 计划预测（非必选）

6AV6372-2DF57-0AX0 SIMATIC Energy Manager Pro V7.6 Acquisition 与多个WinCC组合使用必选（可累计）



Energy Manager Pro V7.6 典型应用 – 与 WinCC 单站配置

Page 20

WinCC 单站 1
EnMPro 采集组件

EnMPro 服务器 EnMPro Web客户机

1 3

1

3

EnMPro V7.6 服务器 

6AV6372-2DF07-6AX0：50个变量，
1个采集组件，1个组态客户端，1个Web客户端 

EnMPro V7.6 Web 客户机 （按需购买）

6AV6372-2DF27-0AX0：3个Web客户端
6AV6372-2DF27-0AX0：10个Web客户端
…

WinCC 单站 n
EnMPro 采集组件

2
2 EnMPro V7.6 变量扩展（按需购买）

6AV6372-2DF07-0CX0：50个变量扩展
6AV6372-2DF07-0DX0：100个变量扩展
6AV6372-2DF07-0EX0：250个变量扩展
6AV6372-2DF07-0FX0：500个变量扩展
...

4

4 EnMPro V7.6 采集组件 (n-1)

6AV6372-2DF57-0AX0

4

…

注意：

• EnMPro 服务器上不建议安装 EnMPro 采集组件

• WinCC PC 上仅安装 EnMPro 采集组件
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Energy Manager Pro V7.6 典型应用 – 与 WinCC 分布式系统配置
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EnMPro 服务器 EnMPro Web客户机

1 3

1

3

EnMPro V7.6 服务器 

6AV6372-2DF07-6AX0：50个变量，
1个采集组件，1个组态客户端，1个Web客户端 

EnMPro V7.6 Web 客户机 （按需购买）

6AV6372-2DF27-0AX0：3个Web客户端
6AV6372-2DF27-0AX0：10个Web客户端
…

2
2 EnMPro V7.6 变量扩展（按需购买）

6AV6372-2DF07-0CX0：50个变量扩展
6AV6372-2DF07-0DX0：100个变量扩展
6AV6372-2DF07-0EX0：250个变量扩展
6AV6372-2DF07-0FX0：500个变量扩展
...

4 EnMPro V7.6 采集组件 (WinCC 客户机部署)

6AV6372-2DF57-0AX0

WinCC 服务器 1

…

WinCC 服务器 n

WinCC 客户机
EnMPro 采集组件

…
4 4

注意：

• EnMPro 服务器上不建议安装 EnMPro 采集组件

• WinCC PC 上仅安装 EnMPro 采集组件



Energy Manager Pro V7.6 –视频教程
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https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/1811680



Thank You！
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